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產品名稱 AC Type (複式內管固定螺紋安裝式)

 

產品型號 AC Type (複式內管固定螺紋安裝式)

原產地 日本

AC系列 旋轉接頭

 

流體:蒸氣、熱煤油、水、熱水、油、空氣

 

最高溫度(攝氏):180

 

最高壓力:1.47MPa

 

最高轉速:10~40A  300/rpm、50~80A  150/rpm

產品名稱 ACF Type (複式內管固定法蘭安裝式)

 

產品型號 ACF Type (複式內管固定法蘭安裝式)

原產地 日本

AC系列 旋轉接頭

 

流體:蒸氣、熱煤油、水、熱水、油、空氣

 

最高溫度(攝氏):180

 

最高壓力:1.47MPa

 

最高轉速:10~40A  300/rpm、50~80A  150/rpm

產品名稱 ACFW Type (複式內管旋轉法蘭安裝式)

 

產品型號 ACFW Type (複式內管旋轉法蘭安裝式)

原產地 日本

AC系列 旋轉接頭

 

流體:蒸氣、熱煤油、水、熱水、油、空氣

 

最高溫度(攝氏):180



 

最高壓力:1.47MPa

 

最高轉速:10~40A  300/rpm、50~80A  150/rpm

產品名稱 ACL Type (單式螺紋安裝式)

 

產品型號 ACL Type (單式螺紋安裝式)

原產地 日本

AC系列 旋轉接頭

 

流體:蒸氣、熱煤油、水、熱水、油、空氣

 

最高溫度(攝氏):180

 

最高壓力:1.47MPa

 

最高轉速:10~40A  300/rpm、50~80A  150/rpm

產品名稱 ACLF Type (單式法蘭安裝式)

 

產品型號 ACLF Type (單式法蘭安裝式)

原產地 日本

AC系列 旋轉接頭

 

流體:蒸氣、熱煤油、水、熱水、油、空氣

 

最高溫度(攝氏):180

 

最高壓力:1.47MPa

 

最高轉速:10~40A  300/rpm、50~80A  150/rpm

產品名稱 ACW Type (複式內管旋轉螺紋安裝式)

 

產品型號 ACW Type (複式內管旋轉螺紋安裝式)

原產地 日本

AC系列 旋轉接頭

 

流體:蒸氣、熱煤油、水、熱水、油、空氣

 

最高溫度(攝氏):180

 

最高壓力:1.47MPa

 

最高轉速:10~40A  300/rpm、50~80A  150/rpm



產品名稱 AS系列(本體材質：不銹鋼製)

 

產品型號 AS系列(本體材質：不銹鋼製)

原產地 日本

�使用條件等

 

最高壓力：Size  10A~50A：4.1MPa(42kgf/ cm2)

 

Size  65A~100A：2.1MPa(21kgf/ cm2)

 

最高溫度：100℃

 

本體材質：不銹鋼製

 

標準密封圈材質：NBR

 

連接：螺紋型(Rc)

 

�型號以及大小：如何訂購？指示尺寸？

 

Type→Style No.→Size

 

AS→1/2/3→10A/15A/20A/25A/32A/40A/50A/65A/80A

 

例如：AS-1  25A

 

※密封圈材質還有氟橡膠、PTFE等，我們將使用您指定的材質。

 

※每一種密封圈都型號不同。

產品名稱 A系列

 

產品型號 A系列

原產地 日本

�使用條件等

 

最高壓力：4.1MPa(42kgf/ cm2)

 

最高溫度：100℃

 

本體材質：球墨鑄鐵(部分碳素鋼)

 

標準密封圈材質：NBR

 

連接：螺紋型(Rc)

 

�型號以及大小：如何訂購？指示尺寸？

 



Type→Style No.→Size

 

A→1/2/3/4/5/6→10A/15A/20A/25A/32A/40A/50A/65A/80A/100A

 

例如：A-1  25A

 

※密封圈材質還有氟橡膠、PTFE等，我們將使用您指定的材質。

 

※每一種密封圈都型號不同。

產品名稱 B系列

 

產品型號 B系列

原產地 日本

�使用條件等

 

最高壓力：13.7MPa(140kgf/ cm2)

 

最高溫度：100℃

 

本體材質：鋼(鋼焊接)

 

標準密封圈材質：NBR

 

連接：螺紋型(Rc)

 

�型號以及大小：如何訂購？指示尺寸？

 

Type→Style No.→Size

 

B→1/2/3→10A/15A/20A/25A/32A/40A

 

例如：B-1  25A

 

※密封圈材質還有氟橡膠、PTFE等，我們將使用您指定的材質。

產品名稱 CS系列

產品型號 CS系列



 

原產地 日本

�使用條件等

 

最高壓力：2.1MPa(21kgf/ cm2)

 

最高溫度：100℃

 

本體材質：不鏽鋼焊接

 

標準密封圈材質：NBR

 

連接：法蘭(JIS10K)

 

�型號以及大小：如何訂購？指示尺寸？

 

Type→Style No.→Size→Flange specifications

 

CS→1/2/3/4/5/6→40A/50A/65A/80A/100A/125A/150A/200A

 

例如：CS-1 40Ax10K

 

※密封圈材質還有氟橡膠、PTFE等，我們將使用您指定的材質。

 

※法蘭採用JIS 10K為標準，但是也可以生產JIS20 K、JIS 5K。

 

※也可以根據您的指定，生產ANSI等級150、等級300的產品。

 

※按客戶的要求，可以生產400A以上的大口徑的接頭。

產品名稱 CS系列  迴轉接頭

 

產品型號 CS系列(本體材質：不銹鋼製)

原產地 日本

. 使用條件等

 

最高壓力：2.1MPa(21kgf/ cm�)

 

最高溫度：100℃

 

本體材質：不銹鋼焊接

 

標準密封圈材質：NBR

 

連接：法蘭(JIS10K)

 

. 型號以及大小：如何訂購？指示尺寸？

 



Type→Style No.→Size→Flange specifications

 

CS→1/2/3/4/5/6→40A/50A/65A/80A/100A/125A/150A/200A

 

例如：CS-1  40A x 10K

 

※密封圈材質還有氟橡膠、PTFE等，我們將使用您指定的材質。

 

※法蘭採用JIS 10K為標準，但是也可以生產JIS 20K、JIS 5K。

 

※也可以根據您的指定，生產ANSI等級150、等級300的產品。

 

※按客戶的要求，可以生產400A以上的大口徑的接頭。

產品名稱 C系列

 

產品型號 C系列

原產地 日本

�使用條件等

 

最高壓力：2.1MPa(21kgf/ cm2)

 

最高溫度：100℃

 

本體材質：鋼焊接

 

標準密封圈材質：NBR

 

連接：法蘭(JIS10K)

 

�型號以及大小：如何訂購？指示尺寸？

 

Type→Style No.→Size→Flange specifications

 

C→1/2/3/4/5/6→40A/50A/65A/80A/100A/125A/150A

 

200A/250A/300A/350A

 

例如：C-1  40A x 10K

 

※密封圈材質還有氟橡膠、PTFE等，我們將使用您指定的材質。

 

※法蘭採用JIS 10K為標準，但是也可以生產JIS 20K、JIS 5K。

 

※也可以根據您的指定，生產ANSI等級150、等級300的產品。

 

※按客戶的要求，可以生產400A以上的大口徑的接頭。

產品名稱 KC Type (複式內管固定螺紋安裝式)



 

產品型號 KC Type (複式內管固定螺紋安裝式)

原產地 日本

KC系列 旋轉接頭

 

流體:空氣、煤氣、水、油

 

最高溫度(攝氏):100

 

最高壓力:0.98MPa

 

最高轉速:6~25A  1500/rpm、32~65A  1000/rpm

產品名稱 KCL Type (單式螺紋安裝式)

 

產品型號 KCL Type (單式螺紋安裝式)

原產地 日本

KC系列 旋轉接頭

 

流體:空氣、煤氣、水、油

 

最高溫度(攝氏):100

 

最高壓力:0.98MPa

 

最高轉速:6~25A  1500/rpm、32~65A  1000/rpm

產品名稱 NC Type (複式內管固定螺紋安裝式)

 

產品型號 NC Type (複式內管固定螺紋安裝式)

原產地 日本

NC系列 旋轉接頭

 

流體:蒸氣、熱煤油

 

最高溫度(攝氏):180

 

最高壓力:1.47MPa

 

最高轉速:15~40A  300/rpm、50~80A  150/rpm

產品名稱 NCF Type (複式內管固定法蘭安裝式)

產品型號 NCF Type (複式內管固定法蘭安裝式)



 

原產地 日本

NC系列 旋轉接頭

 

流體:蒸氣、熱煤油

 

最高溫度(攝氏):180

 

最高壓力:1.47MPa

 

最高轉速:15~40A  300/rpm、50~80A  150/rpm

產品名稱 NCL Type (單式螺紋安裝式)

 

產品型號 NCL Type (單式螺紋安裝式)

原產地 日本

NC系列 旋轉接頭

 

流體:蒸氣、熱煤油

 

最高溫度(攝氏):180

 

最高壓力:1.47MPa

 

最高轉速:15~40A  300/rpm、50~80A  150/rpm

產品名稱 NCLF Type (單式法蘭安裝式)

 

產品型號 NCLF Type (單式法蘭安裝式)

原產地 日本

NC系列 旋轉接頭

 

流體:蒸氣、熱煤油

 

最高溫度(攝氏):180

 

最高壓力:1.47MPa

 

最高轉速:15~40A  300/rpm、50~80A  150/rpm

產品名稱 PK系列

產品型號 PK系列



 

原產地 日本

�使用條件等

 

最高壓力：2.3MPa(23kgf/cm^2)

 

最高溫度：230℃

 

本體材質：球墨鑄鐵、青銅

 

標準密封圈材質：PTFE

 

連接：螺紋型(Rc)

 

�特點

 

* 屬於自動調芯(自動調節)型，管道安裝很容易。

 

*小型、輕量、操作簡便、管道安裝也很簡單。

 

*無需給脂，維護也很容易。

 

�用途

 

※橡膠塑料行業

 

※膠合板行業

 

壓延機�捏合機�攪拌機�擠壓機

 

�型號以及大小：如何訂購？指示尺寸？

 

Type→Style No.→Size

 

PK→1/3/4→15A/20A/25A/32A/40A/50A

 

例如：PK-1  25A

 

(Name plate of actual joint expresses "PK

 

25A 1".)

 

※也備有在本體和旋轉軸之間安裝了墊片，可以抑制偏芯的PK-OS

 

型。

 

※也可以根據您的指定，準備加熱、冷卻交互規格(PKZ系列)

 

※PK型的style形狀No，和其他系列不同。



產品名稱 RXE1000 RXH1000(單式螺紋安裝式)

 

產品型號 RXE1000 RXH1000(單式螺紋安裝式)

原產地 日本

RXE系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油、空氣、煤氣

 

最高溫度(攝氏):100

 

最高壓力:8A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

* 空氣或是煤氣(所有的Size:1 MPa)

 

* 真空:(所有的Size:最大 13Kpa abs)

 

最高轉速:8A~25A  3500/rpm、32~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

 

RXH系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油

 

最高溫度(攝氏):150

 

最高壓力:10A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

最高轉速:10A~25A  3500/rpm、32A~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

產品名稱 RXE1000SUS (單式螺紋安裝式)

 

產品型號 RXE1000SUS (單式螺紋安裝式)

原產地 日本

RXE系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油、空氣、煤氣

 

最高溫度(攝氏):100

 

最高壓力:8A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 



50A~80A  1.18MPa

 

* 空氣或是煤氣(所有的Size:1 MPa)

 

* 真空:(所有的Size:最大 13Kpa abs)

 

最高轉速:8A~25A  3500/rpm、32~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

產品名稱 RXE1300 RXH1300(單式螺紋安裝式 安裝轉子ISO米制螺紋 帶引尋凹窩

 

產品型號 RXE1300 RXH1300(單式螺紋安裝式 安裝轉子ISO米制螺紋

帶引尋凹窩

原產地 日本

RXE系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油、空氣、煤氣

 

最高溫度(攝氏):100

 

最高壓力:8A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

* 空氣或是煤氣(所有的Size:1 MPa)

 

* 真空:(所有的Size:最大 13Kpa abs)

 

最高轉速:8A~25A  3500/rpm、32~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

 

RXH系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油

 

最高溫度(攝氏):150

 

最高壓力:10A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

最高轉速:10A~25A  3500/rpm、32A~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

產品名稱 RXE2100 RXH2100(單式法蘭安裝式)



 

產品型號 RXE2100 RXH2100(單式法蘭安裝式)

原產地 日本

RXE系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油、空氣、煤氣

 

最高溫度(攝氏):100

 

最高壓力:8A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

* 空氣或是煤氣(所有的Size:1 MPa)

 

* 真空:(所有的Size:最大 13Kpa abs)

 

最高轉速:8A~25A  3500/rpm、32~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

 

RXH系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油

 

最高溫度(攝氏):150

 

最高壓力:10A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

最高轉速:10A~25A  3500/rpm、32A~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

產品名稱 RXE2100SUS (單式法蘭安裝式)

 

產品型號 RXE2100SUS (單式法蘭安裝式)

原產地 日本

RXE系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油、空氣、煤氣

 

最高溫度(攝氏):100

 

最高壓力:8A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa



 

* 空氣或是煤氣(所有的Size:1 MPa)

 

* 真空:(所有的Size:最大 13Kpa abs)

 

最高轉速:8A~25A  3500/rpm、32~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

產品名稱 RXE3000 RXH3000 (複式內管固定螺紋安裝式)

 

產品型號 RXE3000 RXH3000 (複式內管固定螺紋安裝式)

原產地 日本

RXE系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油、空氣、煤氣

 

最高溫度(攝氏):100

 

最高壓力:8A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

* 空氣或是煤氣(所有的Size:1 MPa)

 

* 真空:(所有的Size:最大 13Kpa abs)

 

最高轉速:8A~25A  3500/rpm、32~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

 

RXH系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油

 

最高溫度(攝氏):150

 

最高壓力:10A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

最高轉速:10A~25A  3500/rpm、32A~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

產品名稱 RXE3300 RXH3300(複式內管固定螺紋安裝式 安裝轉子 ISO米制螺紋 帶引導凹窩)

產品型號 RXE3300 RXH3300(複式內管固定螺紋安裝式 安裝轉子

ISO米制螺紋 帶引導凹窩)



 

原產地 日本

RXE系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油、空氣、煤氣

 

最高溫度(攝氏):100

 

最高壓力:8A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

* 空氣或是煤氣(所有的Size:1 MPa)

 

* 真空:(所有的Size:最大 13Kpa abs)

 

最高轉速:8A~25A  3500/rpm、32~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

 

RXH系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油

 

最高溫度(攝氏):150

 

最高壓力:10A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

最高轉速:10A~25A  3500/rpm、32A~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

產品名稱 RXE4100 RXH4100 (複式內管固定法蘭安裝式)

產品型號 RXE4100 RXH4100 (複式內管固定法蘭安裝式)



 

原產地 日本

RXE系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油、空氣、煤氣

 

最高溫度(攝氏):100

 

最高壓力:8A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

* 空氣或是煤氣(所有的Size:1 MPa)

 

* 真空:(所有的Size:最大 13Kpa abs)

 

最高轉速:8A~25A  3500/rpm、32~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

 

RXH系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油

 

最高溫度(攝氏):150

 

最高壓力:10A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

最高轉速:10A~25A  3500/rpm、32A~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

產品名稱 RXE5000 RXH5000(複式內管旋轉螺紋安裝式)

產品型號 RXE5000 RXH5000(複式內管旋轉螺紋安裝式)



 

原產地 日本

RXE系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油、空氣、煤氣

 

最高溫度(攝氏):100

 

最高壓力:8A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

* 空氣或是煤氣(所有的Size:1 MPa)

 

* 真空:(所有的Size:最大 13Kpa abs)

 

最高轉速:8A~25A  3500/rpm、32~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

 

RXH系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油

 

最高溫度(攝氏):150

 

最高壓力:10A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

最高轉速:10A~25A  3500/rpm、32A~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

產品名稱 RXE6100 RXH6100 (複式內管旋轉法蘭安裝式)

產品型號 RXE6100 RXH6100 (複式內管旋轉法蘭安裝式)



 

原產地 日本

RXE系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油、空氣、煤氣

 

最高溫度(攝氏):100

 

最高壓力:8A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

* 空氣或是煤氣(所有的Size:1 MPa)

 

* 真空:(所有的Size:最大 13Kpa abs)

 

最高轉速:8A~25A  3500/rpm、32~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

 

RXH系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油

 

最高溫度(攝氏):150

 

最高壓力:10A~25A  2.25MPa、32A~40A  1.67MPa、

 

50A~80A  1.18MPa

 

最高轉速:10A~25A  3500/rpm、32A~40A  2000/rpm、

 

50A~80A  750/rpm

產品名稱 RXK6000(複式內管旋轉法蘭安裝式)

 

產品型號 RXK6000(複式內管旋轉法蘭安裝式)

原產地 日本

RXK系列 旋轉接頭

 

流體:水、熱水、油、空氣、煤氣

 

最高溫度(攝氏):100

 

最高壓力:90A�100A  0.98MPa

 

最高轉速:90A�100A  500/rpm

產品名稱 SKCL Type (單式螺紋安裝式)   轉子Rotor



 

產品型號 SKCL Type (單式螺紋安裝式)   轉子Rotor

原產地 日本

KC系列 旋轉接頭

 

流體:空氣、煤氣、水、油

 

最高溫度(攝氏):100

 

最高壓力:0.98MPa

 

最高轉速:6~25A  1500/rpm、32~65A  1000/rpm

產品名稱 SRK系列

 

產品型號 SRK系列

原產地 日本

�使用條件等

 

最高壓力：Size 10A~40A：34.3MPa(350kgf/ cm2)

 

Size 50A~80A：24.5MPa(250kgf/ cm2)

 

最高溫度：100℃

 

本體材質：鋼(鋼焊接)

 

標準密封圈材質：NBR

 

連接：螺紋型(Rc)

 

�特點

 

* 通過優異的壓力平衡設計，來平衡從內部的高壓流體所產生的推

 

力負荷，避免軸承承受過大負荷。同時，能夠承受極高壓，而且

 

壓力所產生的軸矩變動也很少，能夠實現穩定的工作。

 

* 密封部分使用特殊支撐環的，軸承部分安裝了2個徑

 

向球軸承，因此具有很大的機械強度。

 

* 結構簡單，消耗零件部僅有和支撐環，維護也很容

 

易。

 

�用途



 

用於各種油壓、水壓、設備的管道迴轉部。

 

SRK型可以用於極高壓，動作比較激烈的部位。能夠實現長壽命、穩

 

定的工作。

 

�型號以及大小：如何訂購？指示尺寸？

 

Type→Style No.→Size

 

SRK→2/3→10A/15A/20A/25A/32A/40A/50A/65A/80A

 

例如：SRK-2  25A

 

※密封圈材質還有氟橡膠、PTFE等，我們將使用您指定的材質。

 

※也可以生產連接方式為法蘭型(SRK-2F/3F)的接頭。

 

請指定法蘭的規格。

產品名稱 SXO 90度型

 

產品型號 90度型

原產地 日本

SXO系列 旋轉接頭

 

流體:切削油、水、油

 

最高溫度(攝氏):120

 

最高壓力:直線型  90度型  6.9MPa、緊湊型  10.3MPa

 

最高轉速:直線型  90度型  10000/rpm、緊湊型   15000/rpm

產品名稱 SXO-200緊湊型

 

產品型號 SXO-200緊湊型

原產地 日本

SXO系列 旋轉接頭

 

流體:切削油、水、油

 

最高溫度(攝氏):120

 

最高壓力:直線型  90度型  6.9MPa、緊湊型  10.3MPa

 

最高轉速:直線型  90度型  10000/rpm、緊湊型   15000/rpm



產品名稱 SXO直線型

 

產品型號 直線型

原產地 日本

SXO系列 旋轉接頭

 

流體:切削油、水、油

 

最高溫度(攝氏):120

 

最高壓力:直線型  90度型  6.9MPa、緊湊型  10.3MPa

 

最高轉速:直線型  90度型  10000/rpm、緊湊型   15000/rpm


